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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
 

Alulírott tervező az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) 

Kormányrendelet szerint kijelentem, hogy a(z) 
 

Készül: 

Építtetők: 

Tárgy: 

4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő Szódaház utca 71 hrsz.: 15172/7 

Selyem –Invest Kft 4400 Nyíregyháza Selyem utca 45.                      
     
Társasház építése

 
A  tervezett  létesítmény  műszaki  megoldásai  megfelelnek  a  vonatkozó  jogszabályoknak,  így 

különösen az Étv. 31 § (1), (2) és (4) bekezdésben meghatározott követelményeknek, az általános 

érvényű és eseti előírásoknak, valamint az eseti hatósági előírásoknak, azoktól eltérés nem történt. 

Tartalmazza a terv tárgyára vonatkozó jogszabályok vonatkozó előírásait, az érintett technológiai 

utasítások betartását. 

A tervezés során azonos méretezési módszer került alkalmazásra és az alkalmazott műszaki 

megoldás megfelel a létesítménnyel szemben támasztott általános követelményeknek. 

A nemzeti szabványoktól vagy létesítményre vonatkozó speciális jogszabályoktól eltérő megoldást 

a terv nem tartalmaz. 

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló 266/2013. 

(VII. 11.) Korm. rendeletben előírt érvényes tervezői jogosultsággal és szakmai kamarai tagsággal 

rendelkeznek, tervezők tevékenységüket a jogosultsági köreiken belül végezték. 

Jelen rendszerterv a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet „a lakóépület építésének egyszerű 

bejelentéséről” valamint a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara együttes 

szabályzata alapján készült. 
 

 
Nyíregyháza, 2023.03.19. 

 

 
 

Kulcsár Imre 
Tervező 

terv. névj.: V 15- 00969 

ANYAGJELÖLÉS:

10 cm POROTHERM válaszfal

30 cm POROBRICK tégla falazat
+20 cm austrotherm hőszigetelő rendszer

EMELETI ALAPRAJZ m=1:100

VB szerkezet statikai terv szerint
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KENsol Monoblock KTM 14 kW-os
monoblokkos levegő-víz hőszivattyúval

Saunier-Duval Semiatek Condens
24 kondenzációs gázkazán

KENsol Monoblock KTM 14 kW-os
monoblokkos levegő-víz hőszivattyúval

Saunier-Duval Semiatek Condens
24 kondenzációs gázkazán

Szoba
8,51 m2

lam.park.

Szoba
11,40 m2

lam.park.

Szoba
12,48 m2

lam.park.

Szoba
12,00 m2

lam.park.

Fürdő
4,50 m2

kőporc.

Fürdő
4,68 m2

kőporc.

Mos.konyha
5,70 m2

kőporc.

Szoba
9,34 m2

lam.park.

Szoba
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lam.park.
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lam.park.

Szoba
13,53 m2

lam.park.

Fürdő
4,50 m2

kőporc.

Fürdő
5,02 m2

kőporc.

Mos.konyha
4,71 m2

kőporc.

Gardr.
5,66 m2

lam.park.

Közl.
7,10 m2

kőporc.
Közl.

7,10 m2

kőporc.

Erkély
3,90 m2

kőporc.

Erkély
3,90 m2

kőporc.

Erkély
7,71 m2

kőporc.
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Munkaszám:
2023.11.hó

A tervdokumentációt és mellékleteit szerzői jog védi, vagyis az 1999. évi LXXVI. törvény X. fejezet 67. § - 71. §-ai hatálya alá tartozik,
melynek figyelembevételével a tervdokumentáció egészének vagy bármely részének felhasználása csak a tervező(k) előzetes hozzájárulásával lehetséges!

S Z  I  N  T  E  K   É  S   S  Z  I  N  T  J  E  L  Ö  L  É  S  E  K

± 0,00 = épület földszinti padlószintje

... ... Szintkóta

Rajz megnevezése: RAJZSZÁM:

4431 NYÍREGYHÁZA, PÁZSIT U. 12.  TELEFON: +36 30 9652 880, E-MAIL: archis21kft@gmail.com

ALÁÍRÁS

 ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:
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ALÁÍRÁS

EGYSZERŰSÍTETT BEJELENTÉSI  TERVDOKUMENTÁCIÓ

Csikai Tibor
É 15-0409

2 EGYSÉGES IKERHÁZ

E-2

- A ±0,00 szintje megfelel az épület belső padló magasságnak, és illeszkedik a terveken jelölt magassági adatokhoz.

- A tervezett új épület csatlakozási szintjei, a közmű csatlakozások szintjei, külső terepcsatlakozások  szintjei, méretei a  helyszínen ellenőrizendők!

- Jelen tervdokumentáció az építész és szakági dokumentációkkal együtt képez teljes egységet.

- Az egyes tervdokumentációkban található esetleges ellentmondások minden esetben, kivitelezés előtt az érintett tervezőkkel egyeztetendők!

- A kivitelező vállalkozó kiemelten vegye figyelembe, hogy az érvényes műszaki szabványokat, műszaki irányelveket,

  technológiai utasításokat és a termékgyártók alkalmazástechnikai előírásait, valamint az építési engedélyben

  szakhatóságok által meghatározott előírásokat maradéktalanul be kell tartani! Továbbá a kivitelező felelőssége minden olyan

  műszaki tartalom megléte, mely elengedhetetlen az épületek használatba vételi engedélyének

  megszerzéséhez, annak üzemszerű használatához és fenntartásához. A tervdokumentációban megjelölt és megnevezett pontos

  gyártmányok és típusok az adott és kötelezően megtartandó minőségi szint meghatározására szolgálnak, ettől eltérni ennek

  teljesülése után tervezői hozzájárulással lehetséges. A dokumentációkban megjelölt minőségi szintű anyaggal egyenértékű

  vagy csak attól magasabb minőségi szintű anyag építhető be.

- Az egyes épületrészeket ábrázoló tervlapok csak a csatlakozó tervlapokkal képeznek teljes egységet.

- Megrendelés, gyártás előtt minden méretet ellenőrizni kell. Helyszíni méretellenőrzés minden esetben szükséges!

- A homlokzati nyílászáró szerkezetek üvegei és egyéb építészeti üvegek az alkalmazott üvegszerkezetek technikai leírásának megfelelően kialakítottak.

 - Az üzemi víz elleni szigetelések falra történő minimális felvezetési magasságai általános lábazatnál pv. síkja +20 m,

  mosakodásra alkalmas mosdónál és vizeldéknél pv. + 60 cm, zuhanyzóknál zuhanyrózsa felett 20 cm és a zuhanyfülke  60 cm-es környezete.

M E G J E G Y Z É S E K :

Jávor Tamás
  T-T/15-0586

Pál László Péter
  G-T/15-0860

Kulcsár Imre
  V-15-00969

4400 Nyíregyháza, Róka u.3. hrsz.:4528

T-23/2023

ALANEX KFT.
4400 Nyíregyháza, Zimony u. 16.


